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• Podwójna autoryzacja – opcja dostępu do kluczy, która umożliwia otworzenie skrytki 
tylko po uprzednim uwierzytelnieniu się przez dwóch uprawnionych pracowników 
jednocześnie.
• Praca w sieci – opcja podłączenia do istniejących depozytorów kluczy SAIK.
• Stand-alone – możliwość działania jako autonomiczne urządzenie.
• Wyjścia bezpotencjałowe – wysyłane sygnału alarmowego do innych systemów.
• Karty zbliżeniowe – możliwość korzystania przy otwieraniu tuby z istniejących kart 
dostępu RFID.
• Dowolny klucz – konstrukcja tuby umożliwia przechowywanie dowolnego klucza do 
12 cm długości, a także pęków o wielkości do 7 sztuk różnych kluczy.
• Strefy czasowe – możliwość ograniczenia dostępu do kluczy w dowolnie określonych 
oknach czasowych.
• Raporty zdarzeń – wszystkie zdarzenia są rejestrowane w bazie danych systemu 
i można je kontrolować w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do kontaktu
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mail: saik@saik.pl

tel: +48 12 410 85 10

BT Electronics sp. z o.o.

Rybitwy 22, 30-722 Kraków/POLAND

MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNE W STANDARDZIE

Budowa      stal nierdzewna

Długość tuby      20 cm

Średnica zewnętrzna tuby     32 cm

Głębokość otworu montażowego    25 cm

Sposób montażu      podtynkowy

Wersja wolnostojąca     tak, na stelażu

Czytnik kart (pierwsza bariera)     dowolny

Klawiatura alfanumeryczna (druga bariera)    tak

Zasilanie awaryjne      min. 48h

Czujnik oderwania od ściany    tak

Czujnik włamania      tak

Wyjścia do systemów ppoż. i KD     tak

Pełen rejestr zdarzeń      tak

Oprogramowanie administracyjne     tak

Oprogramowanie raportowe      tak

Oprogramowanie dla wartownika     tak

Komunikacja z oprogramowaniem     TCP/IP

Klasa odporności  wg. PN-EN 60529:2003   RC3

Stopień ochrony wg. PN-EN 60529:2003   IP 56

Kraj produkcji      Polska

Więcej informacji związanych z ofertą na stronie www.saik.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


